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Ko m f o r t  t e r m é k c s a l á d

A Hexacoif Fix egy kifejezetten felújításhoz 
tervezett felülvilágító, beton, fém, fa lábazatra, 

bármilyen épület esetén. A kupolában nincs 
mechanika, a megvilágítást a fi x keretbe 

épített cellakamrás polikarbonát héjaláson 
keresztül biztosítja.

Felújítás/
átalakítás

Méretek Teljesítmény

jelölések
kereskedelmi méretek

(cm-ben)

Bevilágító felület
(SLu)

(m2-ben)

C 50 50 x 50 0,25

C 60 60 x 60 0,36

C 70 70 x 70 0,49

C 80 80 x 80 0,64

C 85 85 x 85 0,72

C 100 100 x 100 1,00

C 120 120 x 120 1,44

C 130 130 x 130 1,69

C 140 140 x 140 1,96

C 150 150 x 150 2,25

C 160 160 x 160 2,56

C 180 180 x 180 3,24

C 200 200 x 200 4,00

50 x 100 50 x 100 0,50

70 x 100 70 x 100 0,70

100 x 140 100 x 140 1,40

100 x 150 100 x 150 1,50

100 x 200 100 x 200 2,00

120 x 160 120 x 160 1,92

120 x 180 120 x 180 2,16

120 x 200 120 x 200 2,40

120 x 240 120 x 240 2,88

120 x 250 120 x 250 3,00

120 x 300 120 x 300 3,60

140 x 200 140 x 200 2,80

150 x 250 150 x 250 3,75

150 x 300 150 x 300 4,50

160 x 200 160 x 200 3,20

160 x 250 160 x 250 4,00

160 x 300 160 x 300 4,80

180 x 250 180 x 250 4,50

180 x 300 180 x 300 5,40

200 x 250 200 x 250 5,00

200 x 300 200 x 300 6,00

Termékcsoport:

Műszaki  megoldások

tetőre
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Hexacoif Fix

ELEMEK:

•  150 mm magas, horganyzott acéllemez 
lábazat, amely bármilyen nyílásra ráépíthető 
(beton, acél, fa stb.).

•  A termék lehetővé teszi egy meglévő felülvilá-
gító által biztosított funkció megváltoztatását 
az eredeti lábazat átalakítása nélkül.

•  A Hexacoif Fix-hez opcionálisan kérhető 
szigetelt keret is (Uf = 2,5 W/m2 K).

•  Alumínium leszorító keret, mely védi a héjalás 
széleit.

HÉJALÁS:

•  Szabvány megoldásunk: 

- Cellakamrás polikarbonát, 10 mm, 4 réteg

• Opcionálisan:   

- Cellakamrás polikarbonát, 16 mm, 7 réteg

-  Duplakupola akrilüvegből (PMMA), 
polikarbonát lemezből vagy Hexachoc 
1200J-ből

Egyéb igények konzultáció alapján.

Termékcsoport:

Műszaki  megoldások

tetőre


